prevadzka Siroka ‘ :
-

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
€. 07/ 2021

1. Druhovy a obchodny nézov vyrobku: Betén

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziuijtci identifikaciu stavebného
vyrobku:

Betén podfa STN EN 206 — C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

- max. priesak 50 mm podFa STN EN 12390-8

3. Uréena slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nézov):
STN EN 206+A1: 2017/NA: 20156 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda (73 2403)
STN EN 206+A1/NA/O1/Z1: 2017

4. SK technickeé posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznaéenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby, ktora
ho vydala: nevzt'ahuje sa

5. Zamyslané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:
Beton podfa STN EN 206 sa pouziva pre konstrukcie beténované na stavbe, montované konstrukcie
apre prefabrikované konstrukéné dielce pozemnych a inzinierskych stavieb. Vyrobna beténu je
prispbésobena na vyrobu beténu pri nizkych a zapornych teplotach podra STN EN 206+A1 &l. 5.2.9.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
TRANSBET s.r.o., 027 41 Oravsky Podzamok 386 ICO: 31 601 154
Miesto vyroby: Siroka
7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny: nevztahuje sa
8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlagky MDVRR SR &. 162/2013 Z. z.: II+

9. Oznacenie SK certifikétu a datum vydania a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala: SK04 — ZSV - 0031,
5.3.2019 (prvé vydanie z 16.9.2004), Technicky a skugobny Gstav stavebny, n. o., Bratislava

10. Deklarované parametre

Protokol o skuske, vypoéte a pod.,

Podstatné viastnosti Oznacenie Parametre ardkaz ma labemtatiam
Pevnost' beténu v tlaku C 25/30 min. 30 MPa
Hibka presiaknutia tlakovou vodou - max. 50 mm Protokol o skuske ¢.

- — : = 15/2012/1301/TS, 10.7.2012,
Konzistencia Serstvého beténu s3 (100 az 150) mm Bauchemia T.B., .r.0., Stanekova 3,
v Case dodania -

841 03 Bratislava,
Obsah chloridov v beténe Cl0,2 max. 0,2 % + Dodatok ¢. 1/2016 k Protokolu
o skuske typu ¢. 15/2012/1301/TS,
Max. rozmer pouzitého kameniva Dmax16 max. 16 mm Bauchemia T.B., s.r.o.
Max. &as dopravy = 60 minat
Index hmotnostne; aktivity = €9 Protokol ¢. 040-065904/2020, TZUS

Praha s.p., 13.11.2020

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila: nevzt'ahuje sa

11. Viyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla
bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Datum: 11.01.2021
Podpisal za a v mene vyrobcu:

AVSKY PODL
[IROKA 386




